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Изолирани инструменти и защитна 
екипировка

Намалява риска от приплъзване на 

ръката към токопроводимите части.

Защита срещу плъзгане

Всеки единичен инструмент се изпитва 

съгласно IЕС 60900:2004 във водна баня 

с 10.000 V изпитващо напрежение.

Проверка

Двуслойната изолация чрез потапяне 

(вътре: оранжево, отвън: червен) 

гарантира оптимална сигурност. В 

момента в който външната червена 

изолация се наруши, вниманието Ви се 

привлича от сигналния оранжев цвят 

отдолу, предупреждаващ, че 

сигурността не е на 100 % 

гарантирана.

Изолация
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1000 V изолирани инструментални комплекти

17 5370

17 0370

17 0372

Майсторски куфар

KLASSIK 

Електро 
безопасност

Арт.№ с инструменти 17 0370
с инструментален куфар Майсторски куфар 

KLASSIK ROT

Арт.№ 17 0070 

описание виж страница 8

телефонни клещи с прави челюсти 200 мм •
телефонни клещи с извити челюсти 200 мм •
кръгли клещи 160 мм •
комбинирани клещи 180 мм •
силови странично рязане 200 мм •
изолиращи клещи 0,5 до 6 мм2 

160 мм •
електротехнически отвертка права 2,5 x 0,4 x 75 мм •
(размер) 4,0 x 0,8 x 100 мм •

6,5 x 1,2 x 150 мм •
8,0 x 1,2 x 175 мм •

електротехническа отвертка звезда PH 1 x 80 мм •
(размер) PH 2 x 100 мм •

PZ 1 x 80 мм •
PZ 2 x 100 мм •

изолирана отвертка права с винтодържач 3,0 x 0,5 x 100 мм •
(размер) 4,0 x 0,8 x 125 мм •
изолирана отвертка звезда с винтодържач PH 1 x 150 мм •
(размер) PH 2 x 175 мм •
шестограм 5 мм •
(ширина на ключа) 6 мм •
шестостенна вложка с ключ, 1000 V изолирана 5,5 мм •
(ширина на ключа) 7 мм •

8 мм •
10 мм •

едностранен гаечен ключ, 1000 V изолиран 10 мм

(ширина на ключа) 13 мм 

17 мм 

19 мм 

22 мм

плоски клещи пластмаса 200 мм •
VDE тресчотка с промяна на посоката, 1/2” задвижване 250 мм дължина

VDE T-образен ключ, 1/2” задвижване 200 мм 

дължина шестограмен ключ, сменяеми вложки, 1000 V изолиран10 мм

(ширина на ключа) 11 мм 

13 мм 

14 мм 

17 мм 

19 мм

пластмасова щипка за гумени кърпи 160 мм

гумена покриваща кърпа, изолираща до 1000 V 1000 x 1000 x 1,6 мм 

кабелни накрайници 1000 V, до 10 мм диаметър надпис “№ 1” 5 бр. 

надпис “№ 2” 5 бр. 

надпис “№ 3” 5 бр.

PVC тиксо, червено, 25 мм ширина 25 м •
NН изолиран държач, по VDE норми за големина 00 до 3 •
eлектрозащитни ръкавици, изолиращи до 1000 V размер 10 •
фазомер DUSPOL АNАLOG 12 до 750 V АС / DС •
кабелна ножица, до 12 мм кабел, 1000 V VDE 160 мм •
автоматичен кабелен нож JOKARI, изолиран 3 до 28 мм диаметър       

изолиран кабелен нож, 1000 V изолация с право, здраво острие    

брой инструменти 47

1000 V
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17 0340

170378

17 0360

Майсторски             Куфар     Куфар    Куфар     Чанта 

   куфар           с инструменти    с инструменти     с инструменти     с инструменти

    PERFEKT "Електро с 37 изолирани с 19 изолирани с 12 изолирани

"Електро безопасност" инструмента     инструмента      инструмента

безопасност"
17 5370 17 0378 17 0340 17 0372 17 0360

Майсторски куфар голям инстр.куфар   голям инстр.куфар голям инстр.куфар чанта за документи

PERFEKT ROT телешка кожа телешка кожа телешка кожа   и инструменти

17 5076 17 0078 17 0078 17 6025 17 5130

виж страница 10 виж страница 13 виж страница 13 виж страница 16

• • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• •
• •
•
•
• 
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • •

•
•
•
•
•

• •
•
•
•
•
•
•
•
•

2 бр. 2 бр.

•
5 бр. 5 бр. 5 бр.

5 бр. 5 бр. 5 бр.

5 бр. 5 бр. 5 бр.

• • •
• • •
• • •
• •
• • • •
• •
• • • • •
47 54 37 19 12
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- с 1000 V защитна изолация

Оптимирано предавателно отношение. Ергономично оформени и лесни за ползване. Редуцирано 

използване на сила. Изготвени от най-добрата инструментална стомана, закалени в масло.

Индуктивно закалени режещи части, гланцово и качествено полирани повърхности.

- С въртене за настроечния винт (ляво / дясно) настройваме диаметъра за изолиране.

- Законтряме настроечният винт с контра гайката. 

- Поставяме кабела. 

- Затворете клещите, стиснете и издърпаите изолацията.  

10 години гаранция
На всички Diamant-Plus клещи. При доказани проблеми с материала или обработката от наша страна, 

ние ви ги заменяме безплатно! Осведомете се за гаранционните условия при вашия представител на 

CIMCO.

1000 V защитна изолация по VDE
Клещите от сериятаr Diamant-Plus-серията отговарят на актуалните норми IЕС 900, IЕС 60900:2004 и 
VDE 0682/Teil 201 (с изключение на калещите за механици). Тези строги норми предписват 10 
различни качествени изпитвания за изолацията на всички клещи. Независимо от тези изпитвания се 
извършват и независими проверки от VDE на изготвянето и складирането. Всеки инструмент се 
поставя  поотделно във водна баня и се тества за пробив на изолацията при 10.000 V АС. Чрез това се 
гарантира сигурността на всеки произведен инструмент.

Серията клещи с етикет „Made in Germany“ преминава през една поредица от ориентирани към

бъдещето, роботизирани производствени етапи, единствени по рода си. Така например от коването 

през шлайфането, полирането и изпитването на изолацията, всички процеси са роботизирани, за да 

се гарантира едно постоянно високо качество. Ергономичният дизаин на ръкохватките в модерно 

двукомпонентно изпълнение от висококачествена пластмаса, с високи изолационни и якостни 

свойства. Отлично захващане благодарение на неплъзгащите се и незалепващи повърхности при 

намокряне и замърсяване. Понасят се много добре от кожата, осигуряват сигурност срещу 

електрически удари и вибрации. Устойчиви на пот, солена вода, масло, химикали, UV излъчване.

1000 V усилени странично режещи клещи

По DIN ISO 5749 A. 

С индуктивно закалени челюсти (около 64 HRC). За всички телове, също и перлон, от електростомана.

145 (5,5“) 6 10 0524 

160   (6“) 6 10 0526 

200   (8“) 6 10 0528

1000 V странично режещи клещи

По DIN ISO 5749 B. Вграден шарнир.

С индуктивно закалени челюсти (около 64 HRC). За всички телове, също и перлон, от електростомана.

130  (5“) 6 10 0570

145 (5,5“) 6 10 0572

160  (6“) 6 10 0574 

180  (7“) 6 10 0577
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Описание на символите
работа под 

напрежение

твърдост при 
срязване в HRС

с режеща фаза вътрешен 

шарнир

плоски клещи меки 

телове

закалени 

телове

VDE/GS 

сертифицирани

назъбени 
захващащи 
повърхности

с олекотена 

режеща фаза

висок 

шарнир

плоско-кръгли 

клещи

средно твърди 

телове

оплетени 

жила

наклонено 
назъбени 
захващащи 
повърхности

преходен 

шарнир

кръгли клещи твърди 

телове

медни 

кабели

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №
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1000 V клещи за оголване и странично рязане
Индуктивно закалени режещи повърхнини 

(около 64 HRC) за меки,средно твърди и твърди 

проводници, с два допълнителни отвора за оголване на масивни и многожилни 1,5 мм
2
 и 2,5 мм

2

160 (6“) 6 10 0652 

1000 V усилени клещи с предно рязане
По DIN ISO 5748, висок шарнир. 

Индуктивно закалени режещи 

повърхнини (около 64 HRC). За всички телове, също и перлон. От електростомана.

200 (8“) 6 10 0402 

1000 V Комбинирани клещи

По DIN ISO 5746, Индуктивно закалени

режещи повърхнини (около 64 HRC). За всички телове, струни от специална инструментална 

стомана, с леко конични, назъбени челюсти и назъбен захващащ отвор.

160 (6“) 6 10 0334 

180 (7“) 6 10 0336 

200 (8“) 6 10 0338 

1000 V оголващи клещи
Вграден шарнир, с настроечен винт за 

настройка на диаметъра на оголване. За масивни и многожични проводници до 5 мм ø 

или 0,75 мм
2
 до 6 мм

2.
. С вътрешно лежаща отваряща пружина.

160 (6“) 6 10 0686 

1000 V телефонни клещи с прави челюсти
По DIN ISO 5745. Индуктивно закалени

режещи повърхнини (около 60 HRC). Дълги, 

плоско-кръгли челюсти, назъбени човки и отвор за захващане. За рязане на твърди и меки 
проводници.

160 (6“) 6 10 0214 

200 (8“) 6 10 0216 

1000 V телефонни клещи с извити челюсти
По DIN ISO 5745. Вграден шарнир, извити 

на 45° човки. Индуктивно закалени режещи 

повърхнини (около 60 HRC). Дълги, плоско-кръгли челюсти, назъбени човки и отвор за

 захващане. За рязане на твърди и меки проводници.

160 (6“) 6 10 0236 

200 (8“) 6 10 0238 

1000 V плоски клещи (дълги челюсти)
По DIN ISO 5745, вграден шарнир. 

Дълги, плоски челюсти с дължина 50 мм. Назъбени захващащи повърхнини.

160 (6“) 6 10 0024 

1000 V кръгли клещи (дълги челюсти)
По DIN ISO 5745, вграден шарнир. 

Дълги, кръгли челюсти с дължина 50 мм. Назъбени захващащи повърхнини.

160 (6“) 6 10 0062 

1000 V комплект клещи - 8 части
Силови клещи, странично рязане 200 (8“) 10 0528

Телефонни клещи с прави челюсти 200 (8“) 10 0216

Комбинирани клещи 185 (7“) 10 0336

Оголващи клещи 160 (6“) 10 0686 

1 10 4020

Комплект клещи - 3 части
Водопроводни клещи (без VDE) 250 (10“) 10 1224

Телефонни клещи с извити челюсти 200  (8“) 10 0238

Странично режещи клещи 160  (6“) 10 0574 

1 10 4022 
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Серията клещи с етикет „Made in Germany“ преминава през една поредица от ориентирани към

бъдещето, роботизирани производствени етапи, единствени по рода си. Така например от коването 

през шлайфането, полирането и изпитването на изолацията, всички процеси са роботизирани, за да се

гарантира едно постоянно високо качество. Ергономичният дизаин на ръкохватките в модерно 

двукомпонентно изпълнение от висококачествена пластмаса, с високи изолационни и якостни свойства. 

При нараняване на външният червен изолационен слой, виждащата се отдолу оранжева изолация 

сигнализира, че вече не може да се гарантира една 100 % защита съобразно нормите за сигурност.

1000 V усилени странично режещи клещи
По DIN ISO 5749 А. Висок шарнир 

с индуктивно закалени режещи 

челюсти (около 64 HRC). За всички телове, също и перлон. От електростомана.

160 (6”) 6 10 8789 

200 (8”) 6 10 8784 

1000 V странично режещи клещи
По DIN ISO 5749 В. Вграден шарнир. Индуктивно закалени режещи челюсти (около 64 HRC), за всички 

телове, също и перлон. От електростомана.   145 (5,5”) 6 10 8785 

160   (6”) 6 10 8786 

180   (7”) 6 10 8787 

250 (10”) 6 10 8788 

1000 V странично режещи клещи за изолация
Вграден шарнир. Индуктивно закалени 

режещи повърхнини (около 64 HRC) за твърд,

среден и мек тел. С 2 допълнителни отвора за оголване на масивни и многожилни  1,5 мм
2
 и 2,5 мм

2

          160 (6”) 6 10 8792 

1000 V усилени клещи с предно рязане
По DIN ISO 5748. Висок шарнир, 

с индуктивно закалени режещи 

челюсти (около 64 HRC). За всички телове, също и перлон. От електростомана.

200 (8”) 6 10 8795 

1000 V плоски клещи (човки)
По DIN ISO 5745. Вграден шарнир. 

Дълги, плоски челюсти (човки), челюсти 50 мм, назъбени.

160 (6”) 6 10 8771 

1000 V кръгли клещи (човки)
По DIN ISO 5745. Вграден шарнир. 

Дълги, кръгли челюсти (човки), челюсти 50 мм, фино назъбени.

160 (6”) 6 10 8773 

1000 V телефонни клещи с прави челюсти
По DIN ISO 5745. Вграден шарнир. 

Индуктивно закалени режещи повърхности 

(около 64 HRC). Дълги, плоско-кръгли челюсти, назъбени челюсти и отвор за захващане. 

С резачка за твърди и меки телове.

160 (6”) 6 10 8779 

200 (8”) 6 10 8778 

1000 V телефонни клещи с извити челюсти
По DIN ISO 5745. Вграден шарнир. 

Извити на 45°, индуктивно закалени

режещи челюсти (около 64 HRC). Дълги, плоско-кръгли челюсти, назъбени челюсти и 
отвор за захващане. С резачка за твърди и меки телове.

160 (6”) 6 10 8777 

200 (8”) 6 10 8780 
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1000 V комбинирани клещи

По DIN ISO 5746. Вграден шарнир. 

Индуктивно закалени режещи челюсти (около 64 HRC), за всички телове, също перлон. От 
специална инструментална стомана, с леко конични, назъбени челюсти и отвор за захващане.

160 (6”) 6 10 8781 

180 (7”) 6 10 8782 

200 (8”) 6 10 8783 

1000 V водопроводни клещи
По DIN ISO 8976. С променящ се шарнир. 

Самозаконтрящи при захващане. Назъбен отвор за захващане. От хром ванадиева стомана.

250 (10”) 6 10 8724 

1000 V оголващи клещи
Вграден шарнир. С настроечен винт 

за желания диаметър при оголване. За масивни и многожични проводници 

до 5 мм ø или 0,75 мм
2
 до 6 мм

2
. С вътрешно лежащи отварящи пружини.

160 (6”) 6 10 8790 

1000 V изолирани клещи - комплект
Дръжки с двойно покритие

Телефонни клещи, прави 200 (8”) 10 8778

Комбинирани клещи 185 (7”) 10 8782

Усилени клещи за странично рязане 200 (8”) 10 8784

Оголващи клещи 160 (6”) 10 8790 

1 10 8002 

1000 V клещи за странично рязане - DIАMANT
По DIN ISO 5749. 

Рязане: специална геометрия на режещият ръб, оптимирано пренасяне на силата, както и 

най-правилният подбор на материали осигуряват отлични постижения при рязане.

Повърхностно покритие: с новите технически възможности клещите получават двойно 
основно покритие, както и качествено финално покритие, осигуряващо висока 
износоустойчивост и защита от корозия.

Ръкохватки: Ергономични дизаинерски ръкохватки в модерно двукомпонентно решение от 
висококачествена пластмаса, VDЕ-сертифицирана изолационна защита до 1000 V АС съгласно 
DIN EN 60900:2004.

                   160 6 10 0000

1000 V плоски клещи от пластмаса
Предназначени за монтаж на отчитащи уреди.

200 1 10 0796

Изолирани пинсети
прави, заострена форма 130 1 10 3110

прави, с извита форма 150 1 10 3112

прави, плоско кръгла форма 145 1 10 3114

1000 V изолирани пинсети
С двуслойна защитна изолация и предпазител срещу плъзгане, проверен по DIN EN 60900 

1000 V прави, плоско-кръгла форма 145 1 10 3232

1000 V извити, плоско-заострена форма 145 1 10 3240
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Изолирани отвертки по IEC 60900:2004, класификация VDE 0682, част 201. 

Поединично проверени във водна баня с напрежение 10.000 V.

Електротехнически отвертки 
по DIN 7437 

2,5 x 0,4 75 160 12 11 7701

3,0 x 0,5 100 185 12 11 7702

3,5 x 0,6 100 185 12 11 7703

4,0 x 0,8 100 185 12 11 7704

5,5 x 1,0 125 220 12 11 7705

6,5 x 1,2 150 245 12 11 7706

8,0 x 1,2 175 285 12 11 7708

10,0 x 1,6  200 310 12 11 7710

Отвертки звезда Phillips 
по DIN 7438

PH 0 60 145 12 11 7730

PH 1 80 165 12 11 7731

PH 2 100 195 12 11 7732

PH 3 150 260 12 11 7733

Отвертки звезда Pozidriv
PZ 0 60 145 12 11 7740

PZ 1 80 165 12 11 7741

PZ 2 100 195 12 11 7742

PZ 3 150 260 12 11 7743

Специални отвертки с комби профил
За комбинирани прави-/ звезда винтове в ел.съоръжения, например клемореди. 

PZ 1 80 165 12 11 7751

PZ 2 100 195 12 11 7752

Комплект PZ 1 и PZ 2 (Арт.№ 11 7751 и 11 7752) 1 11 7750

PH FL 1 80 165 12 11 7757

PH FL 2 100 195 12 11 7758

Шестограм (Inbus)
по DIN 7439

SW 3 75 160 12 11 7823

SW 4 75 160 12 11 7824

SW 5 75 170 12 11 7825

SW 6 100 195 12 11 7826

SW 8 100 210 12 11 7828

TORX®  отвертка
T  8 60 145 12 11 7908

T  9 60 145 12 11 7909

T 10 60 155 12 11 7910

T 15 75 170 12 11 7915

T 20 100 195 12 11 7920

T 25 100 195 12 11 7925

T 30 100 210 12 11 7930

Глух ключ
по DIN 7445

SW  5,5 125 220 12 11 7805

SW  6 125 220 12 11 7806

SW  7 125 235 12 11 7807

SW  8 125 235 12 11 7808

SW  9 125 235 12 11 7809

SW 10 125 235 12 11 7810

SW 11 125 235 12 11 7811

SW 13 125 235 12 11 7813

ново
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Комплекти отвертки

Електротехнически отвертки - комплект от 7 броя
VDE електротехнически отвертки за прави винтове 

2,5 x 0,4 x  75 11 7701

3,0 x 0,5 x 100 11 7702

4,0 x 0,8 x 100 11 7704

5,5 x 1,0 x 125 11 7705

VDE кръстати отвертки 

PH 1 x  80 11 7731

PH 2 x 100 11 7732

VDE фазомер 11 1280

1 11 7800

Електротехнически отвертки - комплект от 7 броя
VDE електротехнически отвертки за прави винтове 

2,5 x 0,4 x  75 11 7701

3,0 x 0,5 x 100 11 7702

4,0 x 0,8 x 100 11 7704

5,5 x 1,0 x 125 11 7705

VDE кръстати отвертки 

PZ 1 x  80 11 7741

PZ 2 x 100 11 7742

VDE фазомер 11 1280

1 11 7802

Прави отвертки - комплект от 5 броя
VDE електротехнически отвертки за прави винтове 

2,5 x 0,4 x  75 11 7701

3,5 x 0,6 x 100 11 7703

4  x 0,8 x 100 11 7704

5,5 x 1,0 x 125 11 7705

6,5 x 1,2 x 150 11 7706

1 11 7700

Отвертки звезда - комплект от 6 броя
VDE отвертки звезда

PH 1 x  80 11 7731

PH 2 x 100 11 7732

PH 3 x 150 11 7733

PZ 1 x  80 11 7741

PZ 2 x 100 11 7742

PZ 3 x 150 11 7743

1 11 7745

Шестограмни ключове (Inbus) - комплект от 5 броя
VDE шестограм

SW 3 x  75 11 7823

SW 4 x  75 11 7824

SW 5 x  75 11 7825

SW 6 x 100 11 7826

SW 8 x 100 11 7828

1 11 7820

TORX® отвертки - комплект от 5 броя
VDE TORX отвертки

T  8 x  60 11 7908

T 10 x  60 11 7910

T 15 x  75 11 7915

T 20 x 100 11 7920

T 25 x 100 11 7925

1 11 7900

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V
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Глухи ключове - комплект от 5 броя
VDЕ глух ключ

SW  5,5 x 125 11 7805

SW  7   x 125 11 7807

SW  8   x 125 11 7808

SW 10   x 125 11 7810

SW 13   x 125 11 7813

1 11 7801

Изолирани отвертки за електрониката - 7 броя 1000 V
По IEC 60900:2004.

Дръжка острие и изолация, неразглобяемо свързани. 

Поединично проверени във водна баня при 10.000 V.

за прави винтове

1,5 x 0,3 x 40 140 11 2000

1,8 x 0,3 x 60 160 11 2002

2,0 x 0,4 x 60 160 11 2004

2,5 x 0,4 x 75 175 11 2006

3,0 x 0,5 x 75 175 11 2008

за винт звезда Phillips

PH 00 x 40 140 11 2020

PH  0 x 60 160 11 2022

1 11 2050

Изолирани винтови инструменти 1000 V
По DIN EN 60900/VDE 0680/2, двойно двуцветно покритие.

Winkel-Schraubendreher
По DIN 7439. От хром ванадиева стомана, за шестограмни винтове (Inbus). 

1000 V SW  5 1 11 0804

1000 V SW  6 1 11 0806

Отвертка с напречна дръжка
От хром ванадиева стомана, за шестограмни винтове (Inbus). 

1000 V SW  5 160 1 11 0812

1000 V SW  6 160 1 11 0814

1000 V SW  8 160 1 11 0816

1000 V SW 10 160 1 11 0817

T образен глух ключ
По DIN 7440, ванадиево молибденова стомана, за шестостенни винтове.

вал 200 мм, дръжка 160 мм

1000 V SW 13 1 11 0836

1000 V SW 17 1 11 0840

1000 V SW 19 1 11 0842

вал 300 мм, дръжка 160 мм 

1000 V SW 13 1 11 0856

1000 V SW 17 1 11 0860

1000 V SW 19 1 11 0862

Сменяеми накрайници
По DIN 7448, с ⅜”-правоъгълно заджижване.

1000 V SW  8 28 1 11 2520

1000 V SW 10 28 1 11 2522

1000 V SW 11 28 1 11 2523

1000 V SW 13 28 1 11 2525

1000 V SW 14 28 1 11 2526

1000 V SW 15 28 1 11 2527

1000 V SW 16 28 1 11 2528

1000 V SW 17 28 1 11 2529

1000 V SW 18 28 1 11 2530

1000 V SW 19 28 1 11 2531

1000 V SW 22 28 1 11 2534

1000 V
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Накрайници
За винтове с шестограм (Inbus). 

1000 V SW  4 65 1 11 2560

1000 V SW  5 65 1 11 2561

1000 V SW  6 65 1 11 2562

1000 V SW  8 65 1 11 2563

1000 V SW 10 65 1 11 2564

Тресчотка по DIN 7449
1000 V 190 1 11 2570

Удължение по DIN 7434
1000 V 125 1 11 2575

1000 V 250 1 11 2576

Напречна дръжка по DIN 7436
1000 V 200 1 11 2580

Изолирани винтови инструменти
С приспособление срещу изпускане на накрайниците.

Накрайници
По DIN 7448, с 1/2” вътрешен квадрат. 

1000 V SW 10 50 1 11 2600

1000 V SW 11 50 1 11 2602

1000 V SW 12 50 1 11 2604

1000 V SW 13 50 1 11 2606

1000 V SW 14 50 1 11 2608

1000 V SW 15 50 1 11 2609

1000 V SW 16 50 1 11 2611

1000 V SW 17 50 1 11 2610

1000 V SW 18 50 1 11 2613

1000 V SW 19 50 1 11 2612

1000 V SW 20 50 1 11 2615

1000 V SW 21 50 1 11 2617

1000 V SW 22 50 1 11 2614

1000 V SW 24 50 1 11 2616

1000 V SW 27 50 1 11 2618

1000 V SW 32 50 1 11 2622

Накрайници
За винтове с шестограм. 

1000 V SW  4 70 1 11 2670

1000 V SW  5 70 1 11 2671

1000 V SW  6 70 1 11 2672

1000 V SW  8 70 1 11 2673

1000 V SW 10 70 1 11 2674

Тресчотка 
По DIN 7448. 

1000 V 250 1 11 2628
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Удължение 
По DIN 7434. 

1000 V 125 1 11 2640

1000 V 250 1 11 2642

Напречна дръжка 
По DIN 7436. 

1000 V 200 1 11 2650

Манометричен ключ
Напълно изолиран по DIN EN 60900/VDE 0680/2. С вградена тресчотка, нагласяем от 5 до 50 Nm.

с ⅜” вътрешен квадрат

1000 V 5 - 50 Nm 370 1 11 2581

с 1/2” вътрешен квадрат 

1000 V 5 - 50 Nm 370 1 11 2582

Комплект за свързване – 21 броя
В куфар за съхранение и транспорт от удароустойчива пластмаса. Инструменти изолирани с потапяне:

1 x манометричен ключ 1/4”, 5 – 25 Nm

1 x удължение 1/4” 75 мм

1 x  удължение 1/4” 100 мм

1 x  удължение 1/4” 150 мм

1 x накрайник 1/4” 6 мм

1 x накрайник 1/4” 8 мм

1 x накрайник 1/4” 10 мм

1 x накрайник 1/4” 13 мм

1 x накрайник 1/4” 14 мм

2 x държач за битове 1/4”

и бит комплект:

1 x винтове прави 4,0 x 0,5 мм

1 x винтове прави 5,5 x 0,8 мм

1 x винтове прави 6,5 x 1,2 мм

1 x винтове звезда Phillips PZ 1

1 x винтове звезда  Phillips PZ 2

1 x винтове звезда Kombi-Profil PZ/FL 1

1 x винтове звезда  Kombi-Profil PZ/FL 2

1 x вътрешен шестограм (Inbus) 5 мм

1 x  вътрешен шестограм (Inbus) 6 мм

1 x вътрешен шестограм (Inbus) 8 мм

1000 V 255 x 210 x 45 1 17 0362

Едностранен гаечен ключ
По DIN 7446. От хром ванадиева стомана, 15° отместен. 

1000 V SW  8 105 1 11 2704

1000 V SW  9 105 1 11 2706

1000 V SW 10 105 1 11 2708

1000 V SW 11 115 1 11 2710

1000 V SW 12 125 1 11 2712

1000 V SW 13 132 1 11 2714

1000 V SW 14 140 1 11 2716

1000 V SW 15 150 1 11 2718

1000 V SW 16 160 1 11 2719

1000 V SW 17 160 1 11 2720

1000 V SW 18 165 1 11 2721

1000 V SW 19 170 1 11 2722

1000 V SW 22 195 1 11 2724

1000 V SW 24 220 1 11 2726

1000 V SW 27 230 1 11 2728

1000 V SW 30 240 1 11 2730

1000 V SW 32 240 1 11 2732

нов
о
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Лула - едностранна
По DIN 7447. От хром ванадиева стомана, дълбоко извит. 

1000 V SW  8 155 1 11 2754

1000 V SW 10 165 1 11 2758

1000 V SW 11 175 1 11 2760

1000 V SW 12 185 1 11 2762

1000 V SW 13 190 1 11 2764

1000 V SW 14 200 1 11 2766

1000 V SW 15 210 1 11 2768

1000 V SW 16 210 1 11 2769

1000 V SW 17 210 1 11 2770

1000 V SW 18 220 1 11 2771

1000 V SW 19 230 1 11 2772

1000 V SW 22 250 1 11 2774

1000 V SW 24 270 1 11 2776

1000 V SW 27 300 1 11 2778

1000 V SW 30 300 1 11 2780

1000 V ключ звезда с тресчотка
По DIN 3110 / ISO 3318 (въртящ момент) от хром ванадиева стомана. 

Фино назъбена тресчотка (72 зъба) и ъгъл на презацепване от 5°. 

Ляво/дясно въртене посредством обръщане на ключа.

размер 

10 мм тегло 56 гр 1 11 2740

13 мм тегло 80 гр 1 11 2742

14 мм тегло 56 гр 1 11 2744

17 мм тегло 80 гр 1 11 2746

19 мм тегло 56 гр 1 11 2748

1000 V изолиран нож за кабели
Предназначен за обработка на изолацията на големи кабели, с право, здраво неръждаемо острие. 

Дължина на острието: 50 мм. 1000 V изолирана дръжка със защита от приплъзване. 

В модерно двукомпонентно изпълнение (полипропилен и мека гума). За приятна и сигурна работа

дори при влага, студ и дъжд. Със защитна капачка на острието.

1 12 1042

1000 V нож за кабели
С право, здраво острие.

острие  50 мм 1 12 0042

1000 V нож за кабели
С право острие и изолиран гръб.

острие  50 мм 1 12 0043

1000 V отрезен нож
С кукообразно острие.

острие  35 мм 1 12 0044

1000 V нож за кабели и хартия
С много остро острие.

острие  50 мм 1 12 0045

1000 V нож за кабели
С кукообразно острие.

острие  40 мм 1 12 0046
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1000 V изолиран кабелен нож
С изолиран гръб и отваряем потъващ предпазител.

Със сменяемо острие

острие 50 мм 1 12 0064

Резервен нож

острие 50 мм 1 12 0066

Автоматични изолиращи клещи SAFETY STRIP
За гъвкави и масивни проводници от 0,2 до 6 мм2. Изолиран до 1000 V, проверен по DIN EN 60 
900:2004. Автоматична настройка на сечението, интегриран водач и застопоряващ механизъм.

За транспортиране и съхранение.

1 10 0762

1000 V кабелна ножица за работа с една ръка
Дръжка с двойно покритие. Гланцово хромирани. 

за кабел ø масивен мм
2 

гъвкавост мм2

16 mm 16 50 160 6 12 0206

25 mm 25 70 200 6 12 0202

1000 V ножовка 
Напълно изолирана.
режеща дължина 150 мм 250 1 12 0700

1000 V ножовка 
Изолирана ножовка с нововъведен механизъм за опъване в дръжката за едностранни листове

DIN 6494 форма А. С подобрена ергономия и намалено тегло.
дължина 300 мм тегло 785 гр 520 1 12 0702

Инструмент за фасунги
Комбиниран, 2 - 63 А. Тяло от изолационен материал. 

105 10 14 0102

1000 V Кърпи за покриване
Устойчиви на външни влияния и озон. Отлична огнеустойчивост, устойчиви на масла и киселини. 
Температурен диапазон от– 40 °C до + 100 °C. За покриване на токопровеждащи части. 
По VDE 0680/1.

Д x Ш x В мм 

600 x 600 x 1,6 1 14 0154

1000 x 1000 x 1,6 1 14 0156

1200 x 1200 x 1,6 1 14 0158

Ролки 10 м x 1 м x 1,6 мм 1 14 0157

1000 V пластмасова щипка
За закрепване на кърпи.

Дължина, мм 

80 1 14 0179

160 1 14 0180

1000 V защитен накрайник
Коничен, за защита на часто под напрежение, номерирани № 1 – 2 – 3. 

диаметър ø max.

№ 1 10 мм 80 1 14 0166

№. 2 10 мм 80 1 14 0168

№. 3 10 мм 80 1 14 0170

1000 V защитен накрайник
Самозаконтрящ, с маншет, без номерация. 

диаметър ø 

                       10 мм 75 1 14 0172

20 мм 100 1 14 0174

30 мм 120 1 14 0176
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1000 V изолационна защитна капачка
От мек PVC, дължина на крилата 80 мм.

Д x В мм

с едно крило 220 x 160 1 14 0184

с две крила 300 x 160 1 14 0185

Клин
От пластмаса. 

без слот 163 x 16 x 35 1 14 0198

1000 V четка за чистене
Изцяло от пластмаса.

Д x В мм 

420 x 25 1 14 0260

420 x 38 1 14 0261

Изолационни защитни средства и защитно облекло

            1000V Електротехнически и индустриални защитни каски
Лека и модерна защитна каска.

По DIN EN 397, от HDPE (полиетилен). С отвори за проветрение, изолирана до 440 V АС, с козирка.

Издължен тил, с хигиенична лента срещу пот, канали за отвеждане водата и странични шлици за 

закрепване на лични предпазни средства. Закопчаване с тресчотка, 8-точкова коланна система. 

За размери от 50-66 см, 310 гр.

Цвят: 

 жълт 1 14 0200

син 1 14 0201

бял 1 14 0202

червен 1 14 0203

1000 V защитен визъор
По DIN EN 166 за комбинация със защитна каска. Защита за цялото лице в това число и 

ушите срещу пламък. Безцветен и прозрачен, високо вдигащ се защитен визъор.

безцветен 1 14 0204

1000 V електротехническа защитна маска
По DIN EN 166. Използва се за защита на лицето и ушите при кратковременни включвания, както и  
работа под напрежение (например електротабла, смяна на електромер, изваждане и поставяне 

на NН предпазители, при правене на T-муфа и т.н.). Да не се използва при работа под напрежение по 
неизолирани електропроводи и съоръжения, при които е възможен директен допир. CE-сертифицирана.

1 14 0206

Защитни очила Explorer
По EN166 5-3,1 1F.

Базов модел, устойчив на надраскване.

12 14 0205

Защитни очила Sundowner
По EN166 11

Черна рамка. Прозрачни, устойчиви на надраскване.

12 14 0208

Изцяло затворени защитни очила
С незамъгляваща се прозрачна повърхност, висока прахозащита и удобство при носене

благодарение на малкото им тегло. Широк текстилен ластик, индиректна вентилация. 

Електротехнически защитни очила
По DIN EN 166. Компактни очила в традиционен дизаин. Мека, гъвкава PVC-рамка с индиректна вентилация

удобна за носене. Сменяем, ненадраскваем поликарбонатен визьор. Ъгъл на виждане 130°, тегло само 76 гр. 
Слагат се над обикновените очила. Защита срещу светлината при волтова дъга  DIN 4646/4647.

1 14 0270

16Isowerk_10_17ISOWERK_06  15.03.10  23:04  Seite 141

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №

Изпълнение Размер/мм бр./оп. Арт. №



142 За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25

AAAuuusssfffüüühhhrrruuunnnggg   Größe/mm VVVEEE   BBBeeesssttteeellllll---NNNrrr...

26

Панорамни защитни очила
По DIN EN 166. С 140°-поле на зрение. Характеристики като защитните очила (Арт.№ 14 0270) 

1 14 0272

Предпазители за слуха
Сертифицирани по EN 241-1. Плоски възглавнички от недразнеща кожата материя, мека 

комфортно тапицирана рамка. С плъзгащ механизъм за напасване към големината на главата. 

Двуточково окачване с точно отмерено притискане и оптимирана притискаща сила. Висок 

комфорт, дори при продължително носене.

средна шумозащита (жълто)  1 14 0274

висока шумозащита (оранжево) 1 14 0278

Тапички за уши
Сменяеми тапи от пореста материя за многократна употреба. Заглушаване: високо 30 dВ(А), средно 

24 dВ(А), ниско 22 dВ(А), SNR-стойност: 28 dВ(А), 43,6 dВ(А)при 4000 Нz, по ЕN 352.

1 чифт 14 0279

Прахова маска фина
Срещу твърди частици от инертни материали, по DIN ЕN 149, клас на защита FFP1 (клас на 

филтриране P1 DIN 58645). СЕ сертифицирана. Лек, недразнещ кожата модел с незначително 

съпротивление при вдишване, нагласяем ластик. Поединично опакована.

20 14 0282

Работни ръкавици с 5 пръста

STANDARD
От свинска кожа с памучен гръб. Размери 10/11. 

1 чифт 14 0230

PROFI
От свинска кожа с памучен гръб, подплатени. Размери 10/11.

1 чифт 14 0232

WINTER-WORKER
От свинска кожа с памучен гръб, подплатени с термоподплата, по EN 388 Кат. II и EN 511. 

Размери 10/11.

1 чифт 14 0233

NITRIL
Защитни ръкавици с гъвкаво Nitril покритие по ЕN 388 Кат.II, TUV и GS проверени. С вътрешно 

трико и маншет от памук. Добри задържащи качества при сухи/мокри предмети. Отблъскващи 

вода и мазнини, високо износоустойчиви, пригодени за пране в пералня. Анатомична форма.

1 чифт 14 0234

Електротехнически защитни ръкавици
По DIN ЕN 60903, сертифицирани за работа под напрежение до 1000 V. От натурален латекс, 

анатомична форма.

размер работно изпитано дължина дебелина чифт

напрежение напрежение на материала

9 500 V 2 500 V 360 0,5 1 14 0237 

10 500 V 2 500 V 360 0,5 1 14 0238

11 500 V 2 500 V 360 0,5 1 14 0239

9 1 000 V 5 000 V 410 1,0 1 14 0215 

10 1 000 V 5 000 V 410 1,0 1 14 0214

11 1 000 V 5 000 V 410 1,0 1 14 0240

9 7 500 V 10 000 V 410 1,5 1 14 0245

10 7 500 V 10 000 V 410 1,5 1 14 0244

11 7 500 V 10 000 V 410 1,5 1 14 0243

9 17 000 V 20 000 V 410 2,3 1 14 0247

10 17 000 V 20 000 V 410 2,3 1 14 0246

11 17 000 V 20 000 V 410 2,3 1 14 0242

11 26 500 V 30 000 V 410 2,9 1 14 0241

ново
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Ръкавици за носене под основните
За поемане на влагата на кожата и по-добро проветрение при носене на електротехнически защитни 

ръкавици. От 100% памук, неизбеляващи и небоядисващи се, еластични. За чувствителна кожа.

размер 12 14 0216

1000 V NН защитени диелектрични ръкавици
По VDE 0680/4. Защитени срещу плъзгане от гладка импрегнирана кожа. За NН предпазители Gr. 00-3. 

1 14 0210

Електротехнически ботуши
Висококачествени изолационни ботуши от PVC-Nitril смес, проверени по EN 345.SB. EN 50321.1999. Клас 0. 

размери чифт

42 1 14 0219

43 1 14 0220

44 1 14 0221

46 1 14 0222

Изолирани обувки 
Удобната алтернатива на гумените ботуши. За електротехнически работи под напрежение в 
закрити помещения и твърд под (например смяна на електромер под напрежение, разклонителни 
кутии под напрежение и др.). Обувките заменят ботушите за една стандартна изолация до 1000 V 
AC / 1500 V DC. Ограничено годни за ползване при влага, на стълба и при работа навън, особено 
в кабелни ровове, както и други подобни дейности, при които части от тялото могат да докоснат 
земята (например работа на коляно). Комфортно и бързо захващане към нормалните обувки с 
помощта на 2 велкро залепващи се ленти в предната част на крака, в средата, както и зад петата. 
Сертифицирани по DIN EN 50 321.

дължина на подметката № вътрешна дължина

280 до 300 мм 40 bis 43 300 мм 1 чифт 14 0227

300 до 320 мм 43 bis 46 320 мм 1 чифт 14 0228

1000 V изолационна подложка
Изолационни подложки за работа в помещения. Специфично повърхностно съпротивление около 
1012 Ohm/см, устойчивост на пробив 16,4 kV/мм (по DIN VDE 0303/21), с което при дебелина 4 мм 
прави устойчивост на пробив от 50 kV ( изпитващо напрежение 5 kV/мин. по DIN VDE 0680/1). От 
сива NR/SBR пластмаса (твърдост около 55° Shore A), устойчивост на скъсване > 50 N/мм2, усукване 
> 500 %. Повишена сигурност, устойчивост срещу плъзгане по VDE 0680, износване < 300 мм3. 
Температурна устойчивост –30 °C до +70 °C.

1000 x 1000 x 4 мм 1 14 0224

10 м x 1 m x 4 мм 1 14 0225

Средства за лична защита - 4 броя
в практична торба 17 0110

електротехнически шлем 14 0200

защитен визъор 14 0204

NН диелектрически ръкавици 14 0210

ръкавици с пръсти 14 0214

1 14 0255

Средства за лична защита - 5 броя
в практична и здрава торба 17 0112

шлем 14 0200

защитен визъор 14 0204

NН диелектрически ръкавици 14 0210

ръкавици с пръсти 14 0214

изолационна подложка 14 0224 

1 14 0250

Осигурителен колан тип А
За работа на места с опасност от падане (например кули, пилони, високи сгради). Осигурителен колан със 

закачане на гърба (съгласно DIN EN 361) и две странични уши, (съгласно DIN EN 358). Тегло: само 1,4 кг.

за всички размери на тялото 1 14 0455
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Осигурителен колан тип В
Като тип A, но с предно окачване за по добра работа и две странични уши. Удобна 100 мм 

широка подплатена опора на гърба. Тегло: 1,5 кг.

за всички размери на тялото 1 14 0456

Паралелно движещ се механизъм MAGIС
По EN 353-2.

Малък и лек механизъм със свободно движение в 2 посоки. Доставя се с различни дължини на 
въжето. 

от 12 мм диаметър на въжето               10 м 1 14 0475

15 м 1 14 0476

Осигурително въже ERGOGRIP
По EN 358.

Осигурително въже с ергономично оформление, дължина 1,5 м и карабинер за обслужваане с 
една ръка. Въже с диаметър 12 мм. Въжето се фиксира към колана с помощта на ушите.

1 14 0490

Средства за лична безопасност - комплект STANDART
Област на приложение са ремонтните работи и работите по поддръжката, например работи 
по покривите. Ушите за захващане отпред и отстрани отговарят на BG предписанията за 
работа в области с повишена опасност от падане. В стабилния ламаринен куфар има: 

предпазен колан (EN 361/358)

контурна лента 30 KN - 1 метър  

осигурително въже с механизъм ERGOGRIP

1 14 0495

Електротехнически комплект за безопасност ROPE BAG
Многостранно използван в строителният бранш и индустрията. 

Ушите за захващане отговарят на BG предписанията за работа в области с повишена  опасност от 
падане. В практичният Rope Bag се намират: 

предпазен колан (EN 361)

контактна лента 22 KN - 2 метра

въже осигурително с механизъм MAGIC 15 м

1 14 0496

Шок абсорбатор при падане SHOCKYARD
По EN 355, 354. 

Абсорбира и омекотява изпъването на въжето при падане.

Изключително късо: само 95 см при фактор 2 (4 м - 100 кг.падащо тегло). Много комфортно, 
защото е леко и гъвкаво по цялата дължина. Температуро устойчиво до 80 °C, износоустойчива 
защитна мантия. Безстепенно спиране с помощта на взаимно усукани влакна. Абсорбира удара 
без да издава шокиращ звук при задействане при падане. 

1 14 0500

Държащ колан 
Държащият колан разполага с двойно закопчаваща катарама и 2 странични уши и въже с 

регулируема дължина. Трябва да се ползва само там, където опасността от падане е минимална.

дължина колан мм талия см

1400 90 - 100 1 14 0502

1500 100 - 110 1 14 0504

1600 110 - 120 1 14 0506

Котки за катерене
По DIN 48345, с два върха, извита подметка и широка кожена катарама отзад.

ширина на върха 260 мм за дървени стълбове с диаметър 150 - 240 мм 1 14 0550
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Сигнална жилетка
За ползване като аварийна жилетка при шофъори и пътни служби в светлоотразително оранжево 

(RAL 2005) от памучена смес (80 % полиестер, 20 % памук). С две хоризонтални, 50 мм широки 

рефлекторни ивици за добра разпознаваемост. Един размер, универсално нагласяем чрез велкро 

закопчаването - съобразено с  EN 471.

1 14 2012

Авариен триъгълник EURO
Изпитан и разрешен за ползване по ECE-27R03 във всички европейски страни. Оптимално 

предупредително въздействие, дори и през нощта. 4 точково поставяне. Сгъваем, в пластмасова 

кутия (445 x 160 x 40 мм). Общо тегло: само 1700 гр.

отворен 440 x 450 мм 1 14 2014

Куфар първа помощ за предприятия
По DIN 13157. С модерен, атрактивен дизаин, защитен от водни пръски, уплътнен срещу прах.        
За закрепване на стена или за поставяне на стойка за мобилна помощ на място, Прегледен 
благодарение на прозрачният ABS-корпус и вътрешно разделение. Отваряне с една ръка и до 
предварително зададен ъгъл. С допълнителен, лесно достижим шпендер на цитопласт, с „упътване 
за първа помощ“, молив, защита против кражба, стойка за стена, дюбели и винтове.

350 x 370 x 120 мм 1 14 2006

резервен комплект DIN 13 157 1 14 2007

Авто аптечка
По DIN 13164. Само за МПС, без разрешително за предприятия, в стабилен метален куфар.   

225 x 165 x 70 мм 1 14 2008

резервен комплект за аптечка  DIN 13 164 1 14 2009

Професионални фенерчета UNDERWATER KINETICS
Много надеждни и солидни мощни фенерчета , с екстремно силни ксенонови крушки във фокусиран 
висококачествен рефлектор за оптимално светоразпръскване. Включва със завъртане на главата, 
проверен по най-новите европейски изисквания ATEX 100a Eex, разрешен за използване в застрашени от 
експлозия помещения на зони 1 и 2. Лек и удобен ABS корпус, 100 % херметически, устойчив на 
корозия, електроизолиран. Технически данни:

Дължина x диаметър  тегло с батерии продължителност мощност / разстояние

120 мм x 17 мм 38 гр 2 до 3 ч 1 W / 50 м 11 1510 

120 мм x 17 мм 38 гр 2 до 3 ч 1 W / 50 м 11 1513 

157 мм x 40 мм 148 гр 4 до 5 ч 2 W / 120 м 11 1514 

157 мм x 40 мм 148 гр 4 до 5 ч 2 W / 120 м 11 1515

218 мм x 50 мм 360 гр 4 до 6 ч 3 W / 140 м 11 1518 

218 мм x 50 мм 360 гр 4 до 6 ч 3 W / 140 м 11 1519

с батерии

MINI инспекционен фенер, черен 1 11 1510

MINI инспекционен фенер, жълт 1 11 1513

гъвкав светловоден накрайник за точна работа 1 11 1512

с батерии

MIDI-джобна и шлемна лампа, черна 1 11 1514

MIDI-джобна и шлемна лампа, неоново жълта, допълнителен ключ 1 11 1515

без батерии

MAXI-работен фенер черен 1 11 1518

MAXI-работен фенер неоново жълт 1 11 1519

Монтажен комплект за шлем, универсален 1 11 1516

Лампа за чело UK 3ААА LED Vizion
Може да се сваля и ползва самостоятелно. С помощта на въртящ се филтър светлината се настройва 
в 3 вариянта: фокусирана, разсеяна и червена. До 150 часа продължителност на светене. Големият 
ключ може да бъде задействан дори и със дебели ръкавици. Голямата лента за челото е много мека 
и може да бъде перфектно настроена. Наклона на лампата се позиционира с допълнителен въртящ 
се бутон. Технически данни: 100% херметическа, мощност: 1 W. Тегло: 110 гр, с батерии.

черен 74 x 37 x 46 мм 1 11 1525

MIDI LED джобна и шлемна лампа
Подобрена осветителна мощност с мощен LED, както и повишен клас на защита (II 2G EX e ib IIC T4/

II 2D Ex ib 21 T 98° C). Включване със завъртане и заден ключ. Технически данни: мощност: 3 W, 

Осветеност: 80 лумена, продължителност на светене: 10,5 часа, тегло: 159 гр. вкл.батерии. 

неон-жълто 172 x 40 x 37 мм 1 11 1517

ново
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LED джобно фенерче
Висококачествени диоди с насочена светлина, 1 (до 1,2) W мощност. Kорпус от масивен алуминий защитен от 

водни пръски (IP 67). Възможност за допълнителни принадлежности, максимално светоотделяне с минимално 

топлоотделяне . Акумулаторни батерии за по-добри постижения и по-дълъг живот. Включване с въртене.         

С каишка, на батерии.

Корпус ø 24 мм                                                     150 1 11 1530 

с калъф, батерии, зарядно

Корпус ø 24 мм                                                    150 1 11 1532 

С всички гореописани функции, с допълнително фокусиране.

IP 64, мека дръжка, с батерии.

Корпус ø 28 мм                                                     165 1 11 1534

LED лампа за чело
Със 100° подвижна глава, гъвкава каишка с неръждаема катарама за нагласяне по главата. 

глава ø 24 мм                                                    1 11 1536

Принадлежности за диодни фенерчета
За магнитна фиксация.

подвижен магнитен клипс 1 11 1537 

LED инспекционни фенерчета
Висококачествени диоди с насочена светлина, 1 W. Kорпус от масивен алуминий защитен от водни 

пръски (IP 67). Възможност за допълнителни принадлежности, максимално светоотделяне с минимално 

топлоотделяне. Акумулаторни батерии за по-добри постижения и по-дълъг живот. Включване с въртене. 

Mодел с гумен водач, 1 x огледало ø 30 мм, 1 х огледало 65 x 43 мм, магнитна глава, с батерии.

дръжка ø 22 мм, глава ø 15 мм дължина 630 1 11 1540 

Модел с гумен водач черен, огледало 65 x 43 мм, с батерии 

дръжка ø 22 мм, глава ø 24 мм дължина 600 1 11 1542 

LED работни лампи
Висококачествени диоди с патентирана фокусираща система. 6 W, стабилен корпус от масивен 
алуминий, защита от водни пръски (клас на защита IP 64), с разнообразни принадлежности. 
Максимално светоотделяне при минимално топлоотделяне. Захранване от мрежата.

С гъвкав гумен водач, магнитен цокъл, адаптер.

глава ø 24 мм гъвкав водач 500 1 11 1560 

глава ø 64 мм гъвкав водач 500 1 11 1562  

Принадлежности за LED работни лампи
крак за маса 1 11 1563 

затягаща клема 1 11 1545 

SAFETY BOX
За защита на щекерите срещу влага и вода, както и срещу нежелано изваждане при изпъване. 

Предназначено за ползване при работа с електрически уреди навън (в градината, къмпинга, на 

лодката и т.н.), за постоянно и новогодишно осветление, препоръчва се и като защита от деца. 

Лесно за употреба: SAFETY BOX корпуса се отваря, двете части се вкарват едно в друго 

и поставят в средата, фиксира се и се включва тока. За проводници до 9 мм диаметър. 

IP 44 защита от водни пръски. Tегло: 110 гр.

червен 1 14 2016

ESD сервизен комплект
Практична работна подложка за мобилна употреба от устойчив винилов материал. Оборудвана 

с 2 джоба и подсилени кантове. Доставя се със заземителен кабел 3 м, клема тип крокодил, 

каишка и тик-так закопчалка. Специфично съпротивление  RG = 107 до 109 Ohm.

600 x 650 1 15 0370

Платинени инструменти - 3 броя
С 6 различни помощни инструмента при запояване от специална стомана, към които 

припоя не залепва. С лъжица, четка от неръждавейка, кука, шип, нож и шабър.

175 1 15 0350

ново
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